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@ ToilettenbCirste mit Reinigungsunterstutzung durch Reinigungsmittet 
@ Toilettenburste mit Reinigungsunterstutzung durch 
eine im Burstengriff befindliche Reinigungsfliissigkeit, 
welche durch eine am Burstengriff befindliche Handpum- 
pe durch die Borsten in die Toilette gelangt, dadurch ge- 
kennzeichhet, daS es sich bei dieser Erfindung um eine 
Toilettenburste <Fig. 1) handelt, welche wahrend des Ar- 
beitseinsatzes durch eine einfache Handpumpe (7), (8), 
(9), wie sie zum Beispiel nach gleichem Prinzip arbeitend 
an einer Flasche fur Scheibenreiniger angebracht ist, mit 
einem Reinlgungsmittel versorgt wird. 
Das Reinigungsmittel (1) wird uber einen Kunststoffkanal 
(4) im hohlen, mit dem Reinigungsmittel (1 ) gefullten Griff 
der Toilettenburste mit der Handhebelpumpe (7), (8), (9) 
nach oben angesaugt (6) und dann unter Druckzu den un- 
teren Borsten <3) geleitet, um an je nach Beiieben vielen 
Ausspritzkanalen (2) zwischen den Borsten herausge- 
spritzt zu warden. Ein Nachfullen (Fig. 2} der Reinigungs- 
flussigkeit (1) erfolgt uber die Randelschraube (5) mit Ge- 

. winde (10) am oberen Griffende der Toilettenburste (Fig. 

^ 1, bzw. Fig. 2). 



0> 

m 

CM 



o 

CM 




BUNDESDRUCKEREI 07.01 501 370/89/30A 2 

Best Available Copy 



• • • ••• 

• • • • • 

« • • • . 



J'OTg Johann Wietin^ 
Pickerel 29 
26340 Neuenburg 
Az»: 201 01 259,6 



BetB ohr e i bung 



Toilettenburste mit ReinigungsunterstUtzung durch Reinigungsmittel. 

Mit iiblichen Toilettenbtirsten kdnnen nach l&igerer Zeit Ablagerungen 
(erkennbar durch eine farbliche Abweichung im Toilettenf allbecken 
der Spiiltoilette) nicht vermieden werden, da diese ohne ein Reini- 
gungsmittel nur bursten. Ein Reinigungs- un^ Desinf ektionsmittel , 
dem naturlich auch ein Duftstoff zugesetzt sein kann, flieBt nach 
heutigem Stand erst mit der Spttlung in die Toilette. 
Die Burste hat durch diese Erfindiing weaentlich mehr Reinigungs- 
wirkung mit einem Reinigungsmittel beim Biirstvorgang, als ohne 
Reinigungsmittel, - mehr Reinigungskraft durch einf ache kompakte 
Bauweise und durch einf ache Bedienung durch die Handhebelpumpe. 
Auch ein Nachfullen der Reinigungsf lussigkeit ist durch den Schraub- 
verschluB am oben ariffende der Toilettenburste einfach durchzu- 
fuhren. 

Ein Ausflihrungsbeispiel liegt an Hand der Zeichnung Pig. 1 beis 
Bs zeigt die Reinigungsf liissigkeit im Pumpvorgang s 1 

die Ausspritzkanaie z 2 

die hohlen Borsten t 3 

die Kunststoffkanale s 4 

die R&idelschraube (5) zum VerschlieBen des Griff es 

das Ansaugende des Ansaugkanales (6) 

die einzelnen Elemente der Handhebelpumpe. 

In Pig. 2 wird das Einfullen der Reinigungsf lussigkeit (I ) 
und die Technik des Verschlusses dargestellt. 
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Tollettenbtirate mit Reinigungsunterstutzung durch eine Im Biirsten- 
grirf befindliche Reinigungsf ItLssigkeit, welohe durch eine am 
Biirstengriff befindliche Handpumpe durch die Borsten in die Tcilette 
gelangt, dadurch gekennzeichnet , 

daB es sich bei dieser Erfindung um eine Toilettenbiirste (Pig* I) 
handelt, welche wahrend des ^Arbeitseinsatzes ^.durch eine einXache 
Handpumpe (7), (8), (9)> wie sie zum Beiepiel nach gleichem Prinzip 
arbeitend an einer Plasche ftir Scheibenreiniger angebraoht ist, 
mit einem Beinigungsmittel versorgt wird. 

Bas Reinigungamittel (I) wird iiber einen Kunststoffkanal (4) im 
hohlen, mit dem Reinigungamittel (I) gefullten Griff der Toiletten- 
biirste mit der Handhebelpumpe (?), (8), (9) nach oben angesaugt (6) 
und dann unter Druck zu den \mteren Borsten (3) geleitet, vm an je 
nach Belieben vielen Ausapritzkajiellen (2) zwiachen den Borsten 
herausgespritzt zu werden* Ein Nachfullen (Fig. 2) der Heinigungs- 
fltisaigkeit (I ) erfolgt iiber die R&idelachraube (3) mit Gewinde (10) 
am oberen Griffende der Toilettenbtirate (Fig* 1, bzw. Fig* 2), 
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